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Partner für optimale  
Logistik-Lösungen
Unser im Jahr 2008 gegründetes Unternehmen 
docking Solution und Service GmbH bedient Fach-
händler und Serviceunternehmen mit innovati-
ven Produkten, Ersatzteilen und Komponenten im  
Bereich Verladetechnik.

Dichter am Kunden durch  
stetige Kommunikation
Als Ihr Partner und Lieferant bieten wir Ihnen fach-
männische Beratung. Gemeinsam finden wir her-
stellerunabhängig die für Sie bestmögliche Lösung, 
inklusive der notwendigen Ersatzteile.

IMMER EINE 
IDEE BESSER

Service und Beratung
Service und Beratung sind in der Verladetechnik 
ein entscheidender Erfolgsfaktor für den effizien-
ten Verladebetrieb. Unsere erfahrenen Experten  
unterstützen Sie in der Lösungsfindung bei Ihren 
Kunden.

Mit mydocking profitieren Sie  
u. a. von folgenden Vorteilen
  Kundenorientierte Lösungen
  Hohe Qualitätsstandards
  Umfangreiches Produktangebot
  Schnelle Lieferungen und optimierte  
  Lieferabläufe
  Übersichtliche Kommunikationsplattform
  Alle Produkte erfüllen die geforderten Normen
  Fertigung aller Produkte in Europa
  Schulungen
  Webshop – 24 Stunden erreichbar unter  
  shop.mydocking.com
  24 Stunden Lieferung bei Ersatzteilen 
 
Das alles macht uns immer eine Idee besser. 3



Life Cycle Cost −  
ein Vorteil der sich lohnt
Die Lebenszyklusrechnung ist ein wichtiges Merk-
mal bei der Entwicklung unserer Produkte. Für Sie 
als Kunden bedeutet das, dass sich die Investition 
einer Neuanschaffung durch geringere Betriebs-, 
Wartungs- und Reparaturkosten zeitnah auszahlt.

Wir garantieren
  Hohe Qualitätsstandards
  Geringe Kosten bei der Beschaffung von  
  Ersatzteilen
  Individuell auf Ihre Ansprüche zugeschnittene  
  Lösungen

ÖkologISch uND  
ÖkoNoMISch wERtvoll

Vergleich Life Cycle Cost am 
Beispiel von Anfahrpuffern

  Nytrex-Puffer    
  Gummipuffer

Nutzungsperiode
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Gesamtkosten pro  
Nutzungsperiode am  
Beispiel von Anfahrpuffern

  Anfahrt

  Gummipuffer

  Montage
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Die Basis für effi  zientes Verladen
Die Novo i-Vision Steuerung beinhaltet die neueste
umweltschonende Technologie. Sie besitzt eine 
einmalige Stromsparfunktion und bietet einen 
außergewöhnlichen Funktionsumfang.

Grundausstattung
  Wartungsintervallanzeige
  Innenliegender Elektronikschutz
  Infrarot-Interface
  Schutzart IP 65 und RoHS-konform
  Abschließbarer Hauptschalter
  Returntaster für Überladebrücken
  CEE-Stecker 

Novo i-Vision Kombisteuerung
  Integrierte Torsteuerung
  Integrierte Überladebrückensteuerung
  „Auto Return“- und „Auto Dock“-Funktion
  Benutzerführung durch LEDs
  Integrierte sensorlose Verriegelung der 
  Überladebrücke und des Tores

ENERgIEEINSPARuNg 
ISt StEuERBAR
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Wir optimieren Ihre Verladetechnik
Wir liefern in kurzer Zeit innovative Produkte zu 
marktgerechten Preisen. Sie können rund um die 
Uhr bei uns bestellen und profitieren von unserer 
Zuverlässigkeit.

Produkte garantiert kompatibel
Getreu unserem Motto „Immer eine Idee besser“, 
ist uns in puncto Qualität nur das Beste gut genug. 
Die technischen Ausführungen und Spezifikationen  
unserer Produkte erfüllen alle gültigen Normen und 
orientieren sich immer auch an den lokalen Bedin-
gungen unserer Kunden, europaweit. So entste-
hen Produkte, deren Qualität häufig sogar die des  
entsprechenden Originals übertrifft. 

Schnelle Lieferung
Durch schlanke Prozesse optimieren wir die  
Lieferabläufe und werden damit Ihren Wünschen  
besser gerecht. Unsere Produkte werden von  
einem zuverlässigen Logistikunternehmen direkt  
zu Ihnen geliefert, ohne Umwege.

Beste Qualität in kürzester Zeit geliefert –  
einfach immer eine Idee besser.

kuNDENoRIENtIERtE  
lÖSuNgEN
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oNlINE-ShoP
Jetzt zahlreiche Ersatzteile abrufbar
Jeder Ausfall stellt ein Problem für Ihren Kunden 
dar. Daher sind kurze Lieferzeiten extrem wichtig. 
mydocking hat die wichtigsten Ersatzteile ständig 
auf Lager. mydocking garantiert Ihnen bei Ersatz-
teilen die Kompatibilität zu den Originalteilen der  
Hersteller. Einwandfreie Funktion und perfekte 
Qualität sind unser Standard.

Online-Shop für kurze Lieferzeiten
Wir bieten Ihnen einen umfangreichen Katalog 
rund um die Verladetechnik. Nutzen Sie  
unsere Vorteile und lassen Sie auch Ihre Kunden  
davon profitieren. Das komplette Sortiment finden 
Sie in unserem Online-Shop − auch außerhalb der  
Geschäftszeiten. Bereits am nächsten Morgen wird 
das entsprechende Produkt verschickt.

Vorteile
  Einfachste Bauteilidentifikation
  Kurze Lieferzeiten
  Top-Qualität zu günstigen Preisen
  Erreichbarkeit 24 Stunden am Tag
  Kompatibilität zu Originalteilen der Hersteller

Besuchen Sie auch unsere Website und informieren 
Sie sich detailliert über unsere Leistungen!

www.mydocking.com 
shop.mydocking.com
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Maßgeschneiderte Dokumentation
Ob Produktdatenblätter, Energiepässe oder weitere 
Verkaufsunterlagen, wir personalisieren diese für Ihr 
Unternehmen.

Machen Sie unsere Produkte zu Ihren. Ihr Logo auf 
den Produkten ist für uns kein Problem. Kleine 
Animationen, Filme oder Produktmuster unterstüt-
zen Sie beim Erklären der Produkte.

Unser Know-how für Ihren Erfolg
Jährliche Events und Veranstaltungen in unserem 
Hause ermöglichen es Ihnen, neue Produkte live zu 
erleben.

Schulungen für den Verkauf und die Service-Tech-
niker sind Basis für Ihren Erfolg. Unsere Exper-
ten schulen Ihre Mitarbeiter und machen Sie zu 
Verladetechnik-Spezialisten. 

Wir optimieren Ihre Verladetechnik. 
Innovativ, kurzfristig und günstig.

uMfASSENDE 
vERkAufSuNtERStÜtzuNg
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Optimierung durch Upgrades
mydocking bietet Ihnen auch durch Nachrüstung 
Ihrer vorhandenen Verladetechnik die Möglichkeit, 
Ihre Logistik-Prozesse immer eine Idee besser zu 
machen. Profi tieren Sie von unserer Erfahrung als 
kompetenter Fachhändler zur Verbesserung Ihrer 
Verladeabläufe in folgenden Bereichen:

  Sicherheit
  Energieeffi  zienz
  Automation

Doping für den nächsten 
Lebenszyklus
Maßgeschneiderte komplette Austauschsätze 
erleichtern die Fehlersuche und bieten dem 
Kunden eine Lösung für viele weitere Jahre. 

  Austausch der gesamten Steuerungs- 
  und Antriebstechnik
  Neuester Stand der Technik, konform 
  bestehender Normen
  70 % geringerer Energiebedarf
  Sicherung der zukünftigen Ersatzteilversorgung
  Alle Komponenten in einem Karton
  Inklusive Montageanleitung

INtEllIgENtE NAchRÜStuNg 
fÜR MEhR EffIzIENz
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Austausch in kürzester Zeit
Sollte die Reparatur einer Überladebrücke nicht 
mehr sinnvoll und der Tausch gegen eine neue  
erforderlich sein, dauert die Umrüstung einer 
Überladebrücke nur wenige Stunden. Somit  
wird der tägliche Verladebetrieb nicht gestört.

Ersetzen einer Überladebrücke
  Kurze Lieferzeit
  Kurze Umbauzeit
  Keine Betonarbeiten notwendig
  In Standardgrößen ab Lager lieferbar

Vorteile der neuen Überladebrücke
  Höhere Automation
  Inklusive Energiesparfunktion
  70 % geringerer Energiebedarf
  Neuester Stand der Technik

Flexible und vielseitige Lösungen für jedes  
Anforderungsprofil machen mydocking als  
verlässlichen Partner wertvoll und immer  
eine Idee besser.

AuStAuSchlÖSuNgEN
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AuStAuSch IN 4 SchRIttEN

Schritt 1
Defekte Überladebrücke heraus nehmen, auf 
entsprechende Sicherung ist zu achten.

Schritt 3
Bestehenden Rahmen bei Bedarf aufarbeiten, 
ggf. entrosten und lackieren.

Schritt 2
Hintere Scharniere und eventuell vorhandene 
Stahlteile heraus trennen.

Schritt 4
Austauschüberladebrücke platzieren, ausrichten 
und an vorhandenem Rahmen verschweißen.

Lösungen für jedes Anforderungsprofi l.
Dynamisch, fl exibel und vielseitig.
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Ersatzteile und mehr
Neben Originalersatzteilen bietet mydocking eine 
Vielzahl an sinnvollen Austauschlösungen.

Steuerungen

Statt eine defekte Platine zu tauschen oder eine 
veraltete Originalsteuerung zu verwenden, bietet 
mydocking passende Austauschlösungen in Form 
von einmaligen Universalsteuerungen für eine  
Vielzahl unterschiedlicher Markenhersteller an.

Aktuelle Normen sind selbstverständlich genauso 
Bestandteil wie optimierte effiziente Bedienkonzep-
te und patentierte Energiesparfunktionen.  Die Steu-
erungen sind immer lagervorrätig und können somit  
innerhalb eines Arbeitstages innerhalb von 
Deutschland geliefert werden – ein weiteres  
Argument für diese Lösung.

ERSAtzlÖSuNgEN
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Austauschlösungen

Trotz eines noch tadellosen Stahlbaus, muss so 
manche Überladebrücke getauscht werden, da für 
die Steuerungstechnik keine Ersatzteile mehr liefer-
bar sind. mydocking hat komplette Austauschkits 
erstellt, die aus allen wichtigen Steuerungskompo-
nenten inklusive Zubehör und Montageanleitung 
bestehen. Ab einem bestimmten Alter kann auch 
ein Defekt der Hydraulik oder der Steuerung einen 
Tausch der gesamten Antriebstechnik erforder-
lich machen. Mögliche Folgereparaturen und/oder 
weitere Ausfallzeiten werden vermieden. Neueste 
Techniken bei geringen Kosten amortisieren sich 

sehr schnell.

Servicekits
Hydraulikschläuche müssen spätestens alle 6 Jahre 
getauscht werden. Hydrauliköl sogar alle 2 Jahre. 
mydocking liefert Wartungskits mit oder ohne Öl, 
die zur Vereinfachung der Arbeit sogar leere Behälter 
für das Altöl beinhalten. Schnell und sauber.

Mit den Austauschlösungen können wir flexibel auf 
Probleme an der Verladestelle reagieren. 

Auch das macht mydocking immer eine Idee 
besser.

koMPlEttE  
AuStAuSchkItS
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Fortschritt durch Feedback
mydocking ist dynamischer, innovativer und nach-
haltiger als andere Anbieter von Verladetechnik – 
ein wichtiger Grund dafür: 

Für eine Perfektionierung Ihrer Logistik-Pro-
zesse lassen wir aktuelle Markttrends sowie 
das Feedback unserer Kunden und Service-
partner in unsere Entwicklungen einfl ießen. 

Wir suchen den stetigen Austausch und offenen 
Dialog, um innovativ und zukunftsorientiert zu 
arbeiten. 

Somit können wir Ihnen stets Produkte für Ihre 
individuellen Anforderungen der Verladetechnik 
anbieten, die die besten Resultate in Hinblick auf 
Kosten- und Energieeffi  zienz liefern. 

Das macht mydocking zu einem innovativen und 
verlässlichen Partner für Verladetechnik und 
immer eine Idee besser.

coNNEctIvIty
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Das Docking Portal LION 4.0  
hat alle Informationen parat
  Online-Informationen
  Fehlermeldungen
  Wartungsanzeigen
  Bauteil-Identifikation
  Reparaturanweisungen
  FAQ-Datenbank
 
Stetiger Informationsfluss durch unsere Mitar-
beiter und unsere innovativen Produkte machen 
mydocking immer eine Idee besser.

MyDockINg SchAfft  
PERfEktE vERBINDuNgEN
Bleiben Sie aktuell
Ob auf mydocking.com, Social Media oder anderen 
Kanälen. Wir suchen stets nach Möglichkeiten, um 
Sie mit den neuesten Entwicklungen vertraut zu 
machen.

Immer up to date
Auch unsere Produkte informieren über den  
aktuellen Status und wenn Sie Hilfe benötigen.  
Wartungs-, Service- und Fehlerinformationen direkt 
zu Ihnen.
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Transparenter Überblick
Mit LION 4.0 hat mydocking eine Software zum  
Monitoren, Darstellen und Optimieren der gesamten 
Verladesituation entwickelt. Intelligente Assistenten 
erlauben jederzeit und von überall aus (via Internet) 
Zugriff auf die Daten der angeschlossenen Lager.  
Die moderne Benutzeroberfläche führt den  
Bediener intuitiv zum Ziel.

Starten Sie jetzt in die Zukunft. Holen Sie sich den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Ihr Unter-
nehmen. LION 4.0 liefert Ihnen komplette Transpa-
renz und gibt Ihnen nie dagewesene Möglichkei-
ten auf Basis von Fakten, Ihren Verladebetrieb zu  
optimieren und sicherer zu gestalten.

Produktmerkmale
  Logistik 4.0 Lösung
  Zur Optimierung jeder Verladestelle
  Aktuelle Statusmeldungen
  Reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum
  Aktive Meldungen reduzieren die Kosten
  Intelligente Assistenten
  Ermöglicht vorbeugende Wartung

lIoN 4.0 – DIE zukuNft 
IhRER logIStIkPRozESSE
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Transparenz, Effi  zienz, Kontrolle 
und Sicherheit
Mit dem LION 4.0 Docking Portal haben Sie den 
Überblick über Ihre verschiedenen Standorte und 
alle dazugehörigen Verladestellen. Wir geben Ihnen 
eine Vielzahl an Informationen zur Auswertung und 
Optimierung an die Hand.

Service / Wartung
Frühzeitig erkennen, wenn das Tor oder die Brücke 
der Verladestelle gewartet werden muss.

Alles auf einen Blick
Im Dashboard erhalten Sie zahlreiche Informati-
onen zu Ihrer Verladestelle übersichtlich und auf 
einen Blick. Anschließend können Sie die 
gewünschten Daten auch in der Detailansicht 
auswerten.

Meldungen
Sie werden über alle Meldungen informiert und 
können Unterbrechungen auf ein Minimum 
reduzieren.

Top Performance
Transparente Darstellungen bisher nicht bekann-
ter Daten erlauben eine erhebliche Steigerung 
Ihrer Performance und sichern Ihnen den entschei-
denden Wettbewerbsvorteil. Die vorbeugende 
Wartung reduziert Ihre Ausfallzeiten auf ein 
Minimum. Im Falle eines auftretenden Fehlers 
informiert LION 4.0 sofort über das Problem.

Unterwegs im Bilde
LION 4.0 ist ein webbasiertes Portal, das Ihnen 
jederzeit und von jedem beliebigem Ort aus alle 
Daten auf einen Blick liefert. Die Kartenansicht 
stellt alle Ihre Standorte übersichtlich dar und per 
Mausklick sind Sie direkt im laufenden Betrieb Ihres 
Lagers.

Der Analyzer
Erstellen Sie sich unterschiedliche Auswertungen,
lassen Sie diese automatisch drucken oder an 
unterschiedliche Adressen verschicken. LION 4.0 
übernimmt dies für Sie, ohne dass jemand regel-
mäßig aktiv werden muss. Konzentrieren Sie sich 
auf das Wesentliche. 

Der Messenger
Tore werden nach der normalen Betriebszeit geöff-
net? Sie sind im Betrieb länger geöffnet als geplant? 
LION 4.0 verschickt per E-Mail oder SMS umgehend 
eine Nachricht zu einem Ziel Ihrer Wahl. Reagieren 
Sie umgehend und gezielt. Mehr Sicherheit und 
geringere Kosten dank LION 4.0.
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Sicherheit wird bei mydocking 
groß geschrieben
Noch immer passieren zu viele Unfälle im hekti-
schen Verladebetrieb. Umso wichtiger ist es, dass 
die Ausrüstung ein Höchstmaß an Sicherheit ge-
währleistet. Wichtige Sicherheitsvorrichtungen im 
Standard der Produkte und entsprechend der Ver-
ladelösung nachrüstbares Equipment sind natürlich 
Bestandteil des Produktportfolios von mydocking.

Faktoren für mehr Sicherheit an der 
Verladestelle
Alle hydraulischen Überladebrücken sind mit 
einem Zweizylinder-Notstopsystem ausgestattet, 
das im Bedarfsfall die Überladebrücke sofort stoppt. 
Die einfachste Bedienung aller Steuerungen 
vermeidet Fehlbedienungen. 

LED-Lampen auf den Kombisteuerungen
vereinfachen die Bedienung und erhöhen
die Effi  zienz. Die optionale SLOD Funkti-
on ermöglicht ein sicheres Öffnen des LKW. 
Verschiedene signalgelbe Nytrex Anfahrpuffer re-
duzieren die Gefahr beim Andocken der LKW. Das 
NovoEASY Anfahrsystem bietet zusätzlich eine 
Kommunikation mit dem LKW-Fahrer. Das Calema-
tic System blockiert den LKW an der Rampe. Ein 
Abrutschen der Überladebrücke durch Vorrollen 
bzw.  Wegfahren des LKW wird somit verhindert. 

Die Weiterentwicklung von Sicherheitsfeatures 
ist Ziel unserer Entwicklungsarbeit und macht 
unsere Produkte immer eine Idee besser.

SAfEty fIRSt
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ÜBERSICHT 
 VERLADELÖSUNGEN

L730i S. 22–23EVO X S. 20–21

L530-Reihe | P1530 | L550i S. 24–27 L320-Reihe | P1320 | L350i S. 28–32

H100 | H50 S. 34–35L150 | L100 S. 33 19



60 kN

ISOPlus Paket mit 
komplett isolierter, 
gekapselter Bauform

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke EVO X wird über die  mitgelieferte Steuerung  
Novo i-Vision X gesteuert.

Optionales ISOPlus Paket
Die komplett isolierte, gekapselte Bauform lässt keine Zugluft un-
ter die Überladebrücke und vermeidet 
somit eine Kältebrücke.

Nennlast

 – DIE NÄCHSTE GENERATION 
DER ÜBERLADEBRÜCKE

X-TRA Sicherheit

iQ-Slide – der intelligente  Vorschub 
folgt dem LKW
iQ-Slide ist eine patentierte Lösung, die den Vor-
schub der Überladebrücke automatisch vorschiebt 
und somit dem LKW folgt. Ein Abrutschen des Vor-
schubes vom LKW wird verhindert. Sollte der Vor-
schub seine maximalen Weg zurückgelegt haben 
und ein weiteres Folgen des LKW nicht mehr mög-
lich sein, ertönt ein Warnsignal und eine LED an der 
Steuerung signalisiert, dass die Funktion nicht wei-
ter aktiv ist.

SLOD-Funktion – LKW-Türen sicher 
 öffnen
Dank der SLOD-Funktion kann der Bediener die 
hinteren LKW-Türen öffnen ohne Gefahr zu laufen 
zu Laufen von der Überladebrücke zu stürzen. Ein 
entscheidendes Sicherheitsplus. Alle Bewegungen 
der Überladebrücken bei dieser Funktion werden 
mit nur einem Bedientaster ausgeführt. Simpel 
und effi zient.

X-TRA Effi zienz

QuickDock-Funktion – Keep it simple
Einfachste und schnellste Bedienung der Überla-
debrücke: das Aufl egen des Vorschubes mit nur 
einer Taste. Schneller und einfacher geht es nicht. 
Nur mit der QuickDock-Taste bedienen sie die 
EVO X präzise und sicher. Das Anheben und Aus-
fahren des Vorschubes erfolgt im Totmann-Betrieb.

Steuerung und Bedienung – 
Novo i-Vision X
Die Bedienung der Überladebrücke erfolgt über 
die mitgelieferte Steuerung Novo i-Vision X. Neben 
der neuesten umweltschonenden Technologie be-
sitzt die Steuerung einmalige Funktionen wie:

 ■ Stromsparfunktion, die zu einem über 70 % 
geringeren Energiebedarf führt

 ■ Benutzerführung per LED

 ■ QuickDock-Funktion

 ■ SLOD-Funktion

 ■ iQ-Slide-Funktion inkl. Signalton

 ■ Wartungsintervallanzeige

 ■ IP65 und RoHS-Konformität

iQ-Slide und Silence Plus

Alu-Slide

Novo i-Vision X

QuickDock-
Funktion

iQ-Slide-
Funktion 
inklusive 
 Warn-LED

SLOD-
Funktion
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Mit iQ-Slide Prinzip

Ohne iQ-Slide Prinzip

DER MAßTAB IN SACHEN  SICHERHEIT, 
 EFFIZIENZ UND KONNEKTIVITÄT.

X-TRA Stille

Alu-Slide – sanfter Übergang vom LKW 
auf die Überladebrücke
Die Segmente aus hochfesten Aluminium erlau­
ben einen seichteren Übergang vom Vorschub auf 
den LKW. Dadurch werden das Transportgut und 
der Gabelstapler geschont, vor allem aber ist es für 
den Gabelstaplerfahrer ergonomischer und somit 
wird der Rücken weniger belastet. Zusätzlich ist die 
Geräuschentwicklung erheblich geringer. Die län­
gere freie Auflagerfläche der Aluminium-Segmen­
te erhöht die Sicherheit und reduziert das Risiko 
des Abrutschens vom LKW.

Silence Plus – Wie auf leisen  Sohlen
Die neue optionale Beschichtung der EVO X re­
duziert die Geräuschentwicklung um bis zu 85 %! 
Unabhängige Prüfungen (u. a. TÜV Nord) beschei­
nigen die enorme Reduzierung der Überfahrge­
räusche. Die Werte in Bezug auf Rutschhemmung 
und Haltbarkeit bei vergleichbaren Produkten wer­
den ebenfalls übertroffen.

X-TRA Konnektivität

Logistik 4.0 on board
Jederzeit, von jedem Standort, systemunabhängig. 
Gleich ob es der aktuelle Status, die Dauer der letz­
ten Verladung, die durchschnittliche Frequenz, der 
Wartungsstatus und vieles mehr ist, die EVO X hält 
ihre Kunden und Nutzer jederzeit auf dem Laufen­
den.

Top Performance
Dank des integrierten Docking Portals LION 4.0 mit 
seinen umfassenden neuen Möglichkeiten wird die 
EVO X von Tag zu Tag effizienter.

Weitere Informationen zum LION 4.0 Docking Portal finden Sie auf 
der Seite 5 sowie 16–17. 

EVO-X 
Überladebrücke
Der intelligente  Vorschub 
folgt dem LKW. Die Lade­
situation ist sicher.

Standard 
Überladebrücke
Standard Vorschub ohne 
Warnung. Die Lade­
situation ist kritisch.
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RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

GreenPlus ErgoPlus DoorPlus SafetyPlus

60 kN

Standardfarben

Nennlast

i-Vision TA i-Vision TAD

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke L730i wird über die  mitgelieferte Steuerung 
 i-Vision TA gesteuert.

Optionspakete

Die ideale ISO-Verladestelle 
für temperaturgeführte 
 Lager

Die einmalige Bauform des L730i ge-
währleistet jederzeit bestmögliche Iso-
lierung der Verladestelle. Auch während 
der Beladung gelangt keine Zugluft unter 
die Überladebrücke und vermeidet somit 
eine Kältebrücke.

Produktvorteile

 ■ serienmäßiges GreenPlus-Paket, bis 
70 % Energieersparnis

 ■ serienmäßiges ErgoPlus-Paket
 ■ komplett isolierte, gekapselte Bauform
 ■ Anfahrkräfte werden in die Boden-
platte eingeleitet

 ■ auch während der Verladung 
 komplett isoliert

 ■ Unterfahrbarkeit
 ■ 700 / 1.000 mm Vorschub
 ■ 45 mm Isolierung
 ■ NCI on board

L730i
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Nicht nur für Kühllager
Keine andere Verladelösung bietet alle diese Vor-
teile in einem Paket. Die steigenden Energiekosten 
in Verbindung mit dem attraktiven Preis machen 
diese intelligente Lösung für jedes beheizte oder 
gekühlte Lager interessant. 

Nachhaltigkeit und Energiesparen
Das serienmäßige GreenPlus-Paket gewährleistet 
die Verwendung von recyclebaren Materialien. 
Durch eine zum Patent angemeldete, einmalige 
Stromsparfunktion spart das L730i bis zu 70 % der 
Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen 
Lösungen und liefert einen wichtigen Beitrag zur 
CO2-Reduzierung.

Ergonomie spart Kosten
Das serienmäßige ErgoPlus-Paket bietet in gleichem 
Maße Gesundheitsschutz für Mitarbeiter, geringere 
Kosten für Transportgeräte und einen schonenden 
Umgang mit dem Transportgut.

Effi zienzsteigerung durch  Automation
Das DoorPlus-Paket steuert die Überladebrücke, das 
elektrisch angetriebene Sektionaltor, eine aufblas-
bare Torabdichtung und mögliches Equipment wie 
Ampel anlagen und Verladeleuchten in nur einem 
 Gehäuse. In Verbindung mit der LED-Benutzer-
führung ist eine Fehlbedienung unmöglich und 
Schäden werden vermieden. Die AutoDock-Funk-
tion steuert alle angeschlossenen Produkte sicher 
in die Ruhestellung zurück und steigert somit die 
Effi zienz.

Die Zukunft ist bereits on board
Das integrierte Novoferm Communication Inter-
face (NCI) stellt über 50 wichtige  Parameter bereit. 
Mit der LION 4.0 Software werten Sie die Daten für 
eine effi ziente Verladung aus.

Standard-Einbaugrube
Die Variante für Standard-Einbaugru-
ben erfordert keine besonderen bau-
lichen Maßnahmen bei ähnlich guten 
Ergebnissen.

ISO-Einbaugrube
Da die Anfahrkräfte direkt in die 
Boden platte des Gebäudes eingelei-
tet werden können, ist auch die Bau-
form der Einbaugrube im Vergleich 
zu herkömm lichen ISO-Verladestellen 
 wesentlich einfacher zu  gestalten.

Die Abbildung zeigt eine typische Verladesituation mit dem 
L730i. Der Austausch von unterschiedlichen Temperatur-
verhältnissen wird vermieden. Das Wetter bleibt draußen und 
die  Temperatur in der Halle nahezu konstant.

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.
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60 kN

RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

GreenPlus GreenSLOD IsoPlus DoorPlus SafetyPlus

60 kN

Standardfarben

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Nennlast

SuperVision 5 SuperVision 5 
SLOD 

i-Vision TA i-Vision TAD

Optionspakete

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke L530 wird über die  mitgelieferte Steuerung 
 SuperVision 5 gesteuert.

Hydraulische 
 Überladebrücke mit 
Vorschub für höchste 
 Anforderungen

Das L530 ist für die gestiegenen Markt-
anforderungen optimiert und kombi-
niert die Vorteile verschiedener Systeme. 
Die hydraulische Überladebrücke mit 
Vorschub ist besonders robust und er-
möglicht dank modernster Steuerungs-
technik ein effi zientes Verladen. Das neue 
Novo Smart Drive Antriebs system sorgt 
für einfachste und effi zienteste Bedie­
nung bei niedrigstem Energiebedarf.

Produktvorteile

 ■ NovoSmart Drive Antriebssystem
 ■ SLOD-Funktion vermeidet Unfälle
 ■ Green-Solution-Produkt
 ■ bis zu 70 % geringerer Energie-
verbrauch

 ■ robuste Stahlkonstruktion
 ■ schnelle Montage dank Z-Rahmen
 ■ Options-Pakete zur individuellen 
 Konfi guration

 ■ NCI on board

L530
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60 kN

RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

GreenPlus GreenSLOD IsoPlus DoorPlus SafetyPlus

60 kN

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Standardfarben

Nennlast

Hydraulische Überlade-
brücke mit Vorschub als 
Austauschlösung

Das L530R ist speziell als Austausch-
lösung konzipiert und kombiniert die Vor-
teile verschiedener Systeme. Die hydrau-
lische Überladebrücke mit Vorschub ist 
besonders robust und ermöglicht dank 
modernster Steuerungstechnik ein effi ­
zientes Verladen. Das neue NovoSmart 
Drive Antriebssystem sorgt für einfachste 
und effi zienteste Bedienung bei niedrigs­
tem Energiebedarf.

Produktvorteile

 ■ NovoSmart Drive Antriebssystem
 ■ SLOD-Funktion vermeidet Unfälle
 ■ Green-Solution-Produkt
 ■ bis zu 70 % geringerer Energie-
verbrauch

 ■ robuste Stahlkonstruktion
 ■ schneller Austausch dank spezieller 
Z-Rahmen

 ■ Options-Pakete zur individuellen 
 Konfi guration

 ■ NCI on board

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke L530R wird über die  mitgelieferte Steuerung 
SuperVision 5 gesteuert.

Optionspakete

L530R

Rahmenvarianten

Z-Rahmen AZ 
Detail

Z-Rahmen GZ 
Detail

Z-Rahmen FZ
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RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

60 kN

GreenPlus GreenSLOD IsoPlus DoorPlus SafetyPlus

Standardfarben

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Hydraulische Überlade-
brücke mit Vorschub im 
Stahlgestell

Durch das Stahlgestell kann das P1530 
vor dem Gebäude installiert werden und 
auch als Basis für eine Verladeschleuse 
dienen. Die hydraulische Überladebrücke 
mit Vorschub ist besonders robust und 
ermöglicht dank modernster Steuerungs-
technik ein effi zientes Verladen. Das neue 
Novo Smart Drive Antriebs system sorgt 
für einfachste und effi zienteste Bedie­
nung bei niedrigstem Energiebedarf.

Produktvorteile

 ■ siehe L530
 ■ GreenPlus-Paket, bis 70 % Energie-
ersparnis

 ■ höhenverstellbare Stützfüße

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke P1530 wird über die  mitgelieferte Steuerung 
SuperVision 5 gesteuert.

Optionspakete

Winkelbauweise

P1530

Nennlast

90°, 75°, 60°, 45°, 105°, 120°, 135°
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RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

100 kN

GreenPlus IsoPlus DoorPlus SafetyPlus

Standardfarben

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Nennlast

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke L550i wird über die  mitgelieferte Steuerung 
 i-Vision TA gesteuert.

Optionspakete

Hydraulische Überlade-
brücke mit Vorschub

Mit der integrierten i-Vision-TA-Steue-
rung ist die Überladebrücke komfortabel 
und sicher zu bedienen. Wie alle Green- 
Solution-Produkte spart auch das L550i 
Kosten – dank der CO2-Reduzierung. 
Selbst verständlich ist auch beim L550i 
NCI on board.

Produktvorteile

 ■ serienmäßiges GreenPlus-Paket, bis 
70 % Energieersparnis

 ■ aufgrund der höheren dynamischen 
Tragkraft von 100 kN speziell für 
schwerere Transportgüter geeignet

L550i

i-Vision TA i-Vision TAD
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RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

GreenPlus DoorPlus SafetyPlus

60 kN

IsoPlus

Standardfarben

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Nennlast

i-Vision HA i-Vision HAD

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke L320 wird über die  mitgelieferte Steuerung 
Classic Plus gesteuert.

Optionspakete

Hydraulische Überlade-
brücke mit Klappkeil

Hydraulische Überladebrücken mit 
Klappkeil haben sich in der Verladetech-
nik als Basisversion etabliert. Das L320 
defi niert diesen Standard neu. Es ver­
bindet langjährige Erfahrung und einen 
 robusten Stahlbau mit neuem Design 
und modernster Steuerungstechnik. 
Selbstverständlich werden ausschließlich 
Materialien verwendet, die den aktuellen 
Umweltstandards entsprechen.

Produktvorteile

 ■ hydraulische Überladebrücke mit 
Klappkeil

 ■ komplett neues Design
 ■ neue Z-Rahmen Konstruktion
 ■ Options-Pakete zur individuellen 
 Konfi guration

 ■ robuste Stahlkonstruktion
 ■ schnelle Montage

L320

28 RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

GreenPlus DoorPlus SafetyPlus

60 kN

IsoPlus

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Standardfarben

Nennlast

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke L320R wird über die  mitgelieferte Steuerung 
Classic Plus gesteuert.

Optionspakete

Hydraulische Überlade-
brücke mit Klappkeil als 
Austauschlösung

Hydraulische Überladebrücken mit 
Klappkeil haben sich in der Verlade-
technik als Basisversion etabliert. Die 
L320R ist speziell für den Austausch vor-
handener Ladebrücken konzipiert. Es 
verbindet langjährige Erfahrung und ei-
nen  robusten Stahlbau mit neuem De-
sign und modernster Steuerungstechnik. 
Selbstverständlich werden ausschließlich 
Materialien verwendet, die den aktuellen 
Umweltstandards entsprechen.

Produktvorteile

 ■ komplett neues Design
 ■ Options-Pakete zur individuellen 
 Konfi guration

 ■ robuste Stahlkonstruktion
 ■ schneller Austausch dank spezieller 
Z-Rahmen

L320R

Rahmenvarianten

Z-Rahmen AZ 
Detail

Z-Rahmen GZ 
Detail

Z-Rahmen FZ
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60 kN

RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

GreenPlus DoorPlus SafetyPlus

60 kN

Standardfarben

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Nennlast

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke L320e wird über die  mitgelieferte Steuerung 
Classic Plus gesteuert.

Optionspakete

Hydraulische Überlade-
brücke mit Klappkeil

Hydraulische Überladebrücken mit 
Klappkeil haben sich in der Verladetech-
nik als Basisversion etabliert. Das L320e 
defi niert diesen Standard neu. Es ver­
bindet langjährige Erfahrung und einen 
 robusten Stahlbau mit neuem Design 
und modernster Steuerungstechnik. 
Selbstverständlich werden ausschließlich 
Materialien verwendet, die den aktuel-
len Umweltstandards entsprechen. Das 
L320e ist transportoptimiert und in zwei 
Ausführungen (ECO und ECOPlus) erhält-
lich.

Produktvorteile

 ■ hydraulische Überladebrücke mit 
Klappkeil

 ■ komplett neues Design
 ■ Options-Pakete zur individuellen 
 Konfi guration

 ■ robuste Stahlkonstruktion
 ■ schnelle Montage
 ■ transportoptimierte Überladebrücke 
mit Klappkeil

L320e

i-Vision HA i-Vision HAD
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60 kN

RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

GreenPlus DoorPlus SafetyPlus

60 kN

IsoPlus

Standardfarben

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Nennlast

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke P1320 wird über die  mitgelieferte Steuerung 
Classic Plus gesteuert.

Optionspakete

Hydraulische Überlade-
brücke mit Klappkeil im 
Stahlgestell

Durch das Stahlgestell kann das P1320 
vor dem Gebäude installiert werden und 
auch als Basis für eine  Verladeschleuse 
dienen. Mit der integrierten Classic Plus 
Steuerung ist die Überladebrücke kom-
fortabel und sicher zu bedienen. Wie alle 
Green-Solution-Produkte spart auch das 
P1320 dank der CO2-Reduzierung Kosten. 

Produktvorteile

 ■ siehe L320
 ■ GreenPlus-Paket, bis 70 % Energie-
ersparnis

 ■ höhenverstellbare Stützfüße

P1320

Winkelbauweise

90°, 75°, 60°, 45°, 105°, 120°, 135°
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60 kN

RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

GreenPlus IsoPlus SafetyPlus

100 kN

Standardfarben

Weitere Informationen zur i-Vision-Steuerung und dem LION 4.0 
Docking Portal fi nden Sie auf der Seite 5 sowie 16–17. 

Technische Daten fi nden Sie auf den Seiten 34–35 oder auf den 
mydocking  Produktdatenblättern.

Nennlast

i-Vision HAR1

Steuerung und Bedienung
Die Überladebrücke L350i wird über die  mitgelieferte Steuerung 
 i-Vision HAR1 gesteuert.

Optionspakete

Hydraulische Überlade-
brücken mit Klappkeil

Das L350i mit Klappkeil wird mit der inte-
grierten i-Vision-HAR1-Steuerung komfor-
tabel und sicher bedient. Wie alle Green- 
Solution-Produkte sorgt auch das L350i 
durch optimierten Energiebedarf für eine 
CO2-Reduzierung und eine Ersparnis in 
den Betriebskosten. Der stabile Stahlbau 
bleibt  unverändert, das NCI bildet den 
entscheidenden Vorsprung zu allen am 
Markt befi ndlichen Überladebrücken mit 
Klappkeil.

Produktvorteile

 ■ serienmäßiges GreenPlus-Paket, bis 
70 % Energieersparnis

 ■ aufgrund der höheren dynamischen 
Tragkraft von 100 kN speziell für 
schwerere Transportgüter geeignet

L350i
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60 kN60 kN

60 kN

RAL 5010 RAL 7016 RAL 9005

Nennlast

L150 – Mechanische 
Überlade brücke

Das L150 lässt sich leicht und einfach 
über einen Bedienhebel steuern. Die 
Über ladebrücke wird an einer  Rampe 
montiert.

Produktvorteile

 ■ ortsfest oder seitenverschiebbar
 ■ gleicht kleinere bis mittlere Höhen-
unterschiede zwischen Fahrzeug und 
Rampenoberkante aus

 ■ Einsatz bei Innen- und Außenrampen
 ■ serienmäßig verzinkt

L150 UND L100

Nennlast

L100 – Mechanische 
Überlade brücke

Das L100 lässt sich leicht und einfach 
über einen Bedienhebel steuern. Die 
Über ladebrücke wird an einer  Rampe 
montiert.

Produktvorteile

 ■ ermöglicht Verladen auf engstem 
Raum

 ■ geräuscharm

Standardfarben

Weitere Informationen zum L150 und L100 finden Sie auf den 
mydocking Produktdatenblättern. 

Technische Daten finden Sie auf den Seiten 34–35.
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60 kN

RAL 9002 RAL 9002 RAL 9006

Hausaufbau für die Podest-
anlagen P1530 und P1320

Das H100 bietet Ihnen ein variables Kon-
zept für den Einsatz von Vorschub- und 
Klappkeilbrücken. Die Verladeschleu-
se kann bei eingeschränktem Platzan-
gebot in Reihen- bzw. Winkelbauweise 
erstellt werden und bietet zusätzliche 
Lager fläche innerhalb des Gebäudes. Das 
P1530 oder P1320 dient als Basis für das 
H100.

Produktvorteile

 ■ nachträglicher Anbau einer Verlade-
stelle möglich

 ■ Reduzierung des Energiebedarfs bei 
temperaturgeführten Lagern

 ■ unkomplizierte Montage auch bei 
laufendem Betrieb

 ■ flexible Formen der Einhausung

H100

Aufbautypen der Verladeschleuse

innen außen

Basisrahmen H100 | Winkelbauweise (90, 75, 60, 45, 105, 120, 135)

Typ Standard: 
Verkleidung mit Trapezblech 
bis zur Oberkante des Stahl-
podests.

Typ ISO:
Verkleidung mit 40 mm ISO-
Paneel bis zur Oberkante des 
Stahlpodests.

Weitere Informationen zu den verbauten Überladebrücken P1530 
und P1320 finden Sie auf den Seiten 29–30.

Technische Daten zu den Überladebrücken im Stahlgestell finden 
Sie auf den Seiten 34–35.
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60 kN

RAL 9002 RAL 9002 RAL 9006

Hausaufbau für die Podest-
anlagen P1530 und P1320

Das H50 bietet Ihnen ein variables Kon-
zept für den Einsatz von Vorschub- und 
Klappkeilbrücken. Die Verladeschleuse 
kann bei eingeschränktem Platzangebot 
in Reihenbauweise erstellt werden und 
bietet zusätzliche Lager fläche innerhalb 
des Gebäudes. Das P1530 oder P1320 
dient als Basis für das H50.

Das H50 ist nur als 90 Grad Variante er-
hältlich. Die Verkleidung wird waage-
recht angebracht. Durch die modulare 
Bauweise bietet das H50 auch Transport-
kostenvorteile.

Produktvorteile

 ■ nachträglicher Anbau einer Verlade-
stelle möglich

 ■ Reduzierung des Energiebedarfs bei 
temperaturgeführten Lagern

 ■ unkomplizierte Montage auch bei 
laufendem Betrieb

 ■ flexible Formen der Einhausung

H50

Weitere Informationen zu den verbauten Überladebrücken P1530 
und P1320 finden Sie auf den Seiten 29–30.

Technische Daten zu den Überladebrücken im Stahlgestell finden 
Sie auf den Seiten 34–35.

Aufbautypen der Verladeschleuse

innen außen

Typ Standard: 
Verkleidung mit Wellblech als 
Sinuswelle bis zur Oberkante 
des Stahl podests.

Typ Basisrahmen 

Typ ISO:
Verkleidung mit 40 mm ISO-
Paneel microliniert bis zur 
Oberkante des Stahlpodests.
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Produktmerkmale L730i ISO L730i Standard L530 L530R P1530 L550i L320 L320R L320e P1320 L350i L150 L100

mit Vorschub

mit Klappkeil

ISO-Dock

Options- 
Pakete

GreenPlus

GreenSLOD

ErgoPlus

IsoPlus

DoorPlus

SafetyPlus

Nennlast nach EN 1398 in kN 60 60 60 60 60 100 60 60 60 60 100 60 60

Nennlängen (NL) in mm 2000, 2500, 3000 2000, 2500, 3000 2000, 2500, 3000 2000, 2500, 2750, 
3000

2000, 2440 (2500), 
3000

2000, 2500, 3000, 
3500, 4000, 4500

2000, 2500, 2750, 
3000

2000, 2500, 2750, 
3000

2000, 2250, 2500, 
3000

2000, 2440 (2500), 
3000

2000, 2500, 3000, 
3500, 4000, 4500

1500, 1750, 
2000 400

Nennbreiten in mm 2000, 2250 2000, 2250 1750, 2000, 2250, 
2400

1710, 1750, 1960, 
2000, 2060, 2100, 
2160, 2200, 2250

2000, 2200, 2250 2000, 2250, 2400 2000, 2100, 2250
1710, 1750, 1960, 

2000, 2060, 2100, 
2160, 2200, 2250

2000 2000, 2200, 2250 1750, 2000, 2250 1500, 1750, 
2000

1750, 2000, 
2200

Bauhöhe 600 mm bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL)

700 mm/725 mm* bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 2500 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL)

800 mm/830 mm** bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bei 3000 mm (NL) bei 3500 mm (NL)

900 mm bei 3000 mm (NL) bei 3000 mm (NL) ab 3500 mm (NL) ab 4000 mm (NL) 

Vorschub-/Klappkeillänge in mm  700  |   1000  500  |   700 
  |   1000  500  |   1000  500  |   1000  500  |   1000 500 400 400 400 400 400 300

Spannungsversorgung 3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

Schutzart IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Motorleistung in kW max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 0,75 max. 0,75 max. 0,75 max. 0,75 max. 1,5

Konstruktions merkmal Plateau Tränenblech in mm 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 10/12 6/8 6/8 6/8 6/8 8/10 4/6 4/6

Vorschub/Klappkeil Tränenblech in mm 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 15/17 12/14 12/14 12/14 12/14 15/17 12/14

Überbrück ungs werte  
nach oben/nach unten 

(Vorschub 1000 mm)

Nennlänge 2000, Bauhöhe 600 330 (405)/300 (315) 330 (405)/300 (315) 360/300 360/300 360/270  250/290

Nennlänge 2000, Bauhöhe 700/725*/830** 350 (400)/370 (400) 320/340*** 360 (440)/400 (435) 360 (440)/400 (435) 360 (460)/380 (430) 300/400 360/320 290/340

Nennlänge 2250, Bauhöhe 600 360/270

Nennlänge 2500, Bauhöhe 600 430 (500)/290 (280) 430 (500)/290 (280) 380/270 380/270 330/270 310/270

Nennlänge 2500, Bauhöhe 700/725*/830** 400 (430)/370 (370) 370/310*** 470 (540)/370 (390) 470 (540)/370 (390) 470 (590)/350 (390) 300/400 380/290 360/330

Nennlänge 2750, Bauhöhe 600 400 (500)/270 (270) 390/270 390/270

Nennlänge 2750, Bauhöhe 700 430 (530)/350 (370)

Nennlänge 3000, Bauhöhe 600 420 (475)/270 (260) 420 (475)/270 (260) 400/260 400/260 270/270 360/270

Nennlänge 3000, Bauhöhe 700/725*/830** 340 (370)/330 (350) 310/310*** 480 (565)/400 (390) 480 (565)/400 (390) 480 (590)/400 (380) 400/290 430/330

Nennlänge 3000, Bauhöhe 800/900** 400 (430)/370 (400) 370/350*** 370/400

Nennlänge 3500, Bauhöhe 800 520/350

Nennlänge 3500, Bauhöhe 900 450/400

Nennlänge 4000, Bauhöhe 900 450/400 570/350

Nennlänge 4500, Bauhöhe 900 450/400 620/350

maximal zulässige Neigung gemäß EN 1398 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5% 12,5 % 12,5 %

Steuerung i-Vision i-Vision SuperVision 5 SuperVision 5 SuperVision 5 i-Vision Classic Plus Classic Plus Classic Plus Classic Plus i-Vision Bedien-
stange

Bedien-
stange

i-Vision-Ausführung  TA  |   TAD  TA  |   TAD  TA  |   TAD  TA  |   TAD  TA  |   TAD  TA  |   TAD  HA  |   HAD  HA  |   HAD  HA  |   HAD  HA  |   HAD  HAR1

Novoferm Communication Interface (NCI)

Farben RAL 5010 (enzianblau)

RAL 7016 (anthrazitgrau)

RAL 9005 (schwarz)

weitere RAL-Farbtöne

verzinkt

 Standard           Option          * nur P1320          ** nur L730i          *** Vorschub 700/1000 wie bei L730i ISO

DATENTABELLE
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Produktmerkmale L730i ISO L730i Standard L530 L530R P1530 L550i L320 L320R L320e P1320 L350i L150 L100

mit Vorschub

mit Klappkeil

ISO-Dock

Options- 
Pakete

GreenPlus

GreenSLOD

ErgoPlus

IsoPlus

DoorPlus

SafetyPlus

Nennlast nach EN 1398 in kN 60 60 60 60 60 100 60 60 60 60 100 60 60

Nennlängen (NL) in mm 2000, 2500, 3000 2000, 2500, 3000 2000, 2500, 3000 2000, 2500, 2750, 
3000

2000, 2440 (2500), 
3000

2000, 2500, 3000, 
3500, 4000, 4500

2000, 2500, 2750, 
3000

2000, 2500, 2750, 
3000

2000, 2250, 2500, 
3000

2000, 2440 (2500), 
3000

2000, 2500, 3000, 
3500, 4000, 4500

1500, 1750, 
2000 400

Nennbreiten in mm 2000, 2250 2000, 2250 1750, 2000, 2250, 
2400

1710, 1750, 1960, 
2000, 2060, 2100, 
2160, 2200, 2250

2000, 2200, 2250 2000, 2250, 2400 2000, 2100, 2250
1710, 1750, 1960, 

2000, 2060, 2100, 
2160, 2200, 2250

2000 2000, 2200, 2250 1750, 2000, 2250 1500, 1750, 
2000

1750, 2000, 
2200

Bauhöhe 600 mm bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL)

700 mm/725 mm* bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 2500 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL)

800 mm/830 mm** bis 3000 mm (NL) bis 3000 mm (NL) bei 3000 mm (NL) bei 3500 mm (NL)

900 mm bei 3000 mm (NL) bei 3000 mm (NL) ab 3500 mm (NL) ab 4000 mm (NL) 

Vorschub-/Klappkeillänge in mm  700  |   1000  500  |   700 
  |   1000  500  |   1000  500  |   1000  500  |   1000 500 400 400 400 400 400 300

Spannungsversorgung 3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

3 N~ 
400 V/50 Hz/16 A

Schutzart IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Motorleistung in kW max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 0,75 max. 0,75 max. 0,75 max. 0,75 max. 1,5

Konstruktions merkmal Plateau Tränenblech in mm 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 10/12 6/8 6/8 6/8 6/8 8/10 4/6 4/6

Vorschub/Klappkeil Tränenblech in mm 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 15/17 12/14 12/14 12/14 12/14 15/17 12/14

Überbrück ungs werte  
nach oben/nach unten 

(Vorschub 1000 mm)

Nennlänge 2000, Bauhöhe 600 330 (405)/300 (315) 330 (405)/300 (315) 360/300 360/300 360/270  250/290

Nennlänge 2000, Bauhöhe 700/725*/830** 350 (400)/370 (400) 320/340*** 360 (440)/400 (435) 360 (440)/400 (435) 360 (460)/380 (430) 300/400 360/320 290/340

Nennlänge 2250, Bauhöhe 600 360/270

Nennlänge 2500, Bauhöhe 600 430 (500)/290 (280) 430 (500)/290 (280) 380/270 380/270 330/270 310/270

Nennlänge 2500, Bauhöhe 700/725*/830** 400 (430)/370 (370) 370/310*** 470 (540)/370 (390) 470 (540)/370 (390) 470 (590)/350 (390) 300/400 380/290 360/330

Nennlänge 2750, Bauhöhe 600 400 (500)/270 (270) 390/270 390/270

Nennlänge 2750, Bauhöhe 700 430 (530)/350 (370)

Nennlänge 3000, Bauhöhe 600 420 (475)/270 (260) 420 (475)/270 (260) 400/260 400/260 270/270 360/270

Nennlänge 3000, Bauhöhe 700/725*/830** 340 (370)/330 (350) 310/310*** 480 (565)/400 (390) 480 (565)/400 (390) 480 (590)/400 (380) 400/290 430/330

Nennlänge 3000, Bauhöhe 800/900** 400 (430)/370 (400) 370/350*** 370/400

Nennlänge 3500, Bauhöhe 800 520/350

Nennlänge 3500, Bauhöhe 900 450/400

Nennlänge 4000, Bauhöhe 900 450/400 570/350

Nennlänge 4500, Bauhöhe 900 450/400 620/350

maximal zulässige Neigung gemäß EN 1398 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5% 12,5 % 12,5 %

Steuerung i-Vision i-Vision SuperVision 5 SuperVision 5 SuperVision 5 i-Vision Classic Plus Classic Plus Classic Plus Classic Plus i-Vision Bedien-
stange

Bedien-
stange

i-Vision-Ausführung  TA  |   TAD  TA  |   TAD  TA  |   TAD  TA  |   TAD  TA  |   TAD  TA  |   TAD  HA  |   HAD  HA  |   HAD  HA  |   HAD  HA  |   HAD  HAR1

Novoferm Communication Interface (NCI)

Farben RAL 5010 (enzianblau)

RAL 7016 (anthrazitgrau)

RAL 9005 (schwarz)

weitere RAL-Farbtöne

verzinkt
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EINBAUMETHODEN

AX/AZ – Austauschlösung zum 
 Verschweißen
Die Brücke wird bei dieser Methode mit einem Flachstahl-
rahmen geliefert. Dieser wird dann mit dem im Hallenboden 
vorhandenen Stahlprofil verschweißt. Diese Variante eignet 
sich hervorragend bei Austauschbrücken, wenn der Rahmen 
der alten Brücke im Boden verbleiben kann. Der Austausch 
kann dann meist innerhalb eines Tages erfolgen.

Winkelstahl  a = min. 100 mm 

BX/BZ – Vorabrahmen zum 
 Verschweißen
Die Brücke wird mit einem Winkelrahmen ausgeführt, des-
sen Schenkel sich dann in den sogenannten Vorabrahmen 
legen und dort verschweißt werden. Dieser Vorabrahmen 
besteht aus einem Winkel mit aufgesetztem Flacheisen, 
der vor dem Verguss mit in die Bodenplatte eingebaut wird. 
Der Vorabrahmen kann optional auch durch mydocking zur 
bauseitigen Montage geliefert werden. Diese Variante wird 
bevorzugt, um den Hallenboden unabhängig von der Brü-
cke fertig stellen zu können. Die Brücke kann dann zu einem 
späteren Zeitpunkt geliefert und montiert werden.

Winkelstahl  a = 80 mm, s = 8 mm 
Flachstahl  b = 25 mm, h = 10 mm

CX/CZ – Brückenrahmen zum 
 Einbetonieren
Hierbei befinden sich am Brückenrahmen Maueranker, die 
mit den bauseitigen Betonstahldollen verschweißt werden. 
 Anschließend kann betoniert werden. Die Betonierhöhe 
beträgt bei dieser Variante max. 110 mm. Der Vorteil dieser 
 Variante ist die einfach herzustellende Grube. Zudem kann 
der Hallenboden bis auf die umlaufende Nut komplett 
fertig gestellt werden.

a = 100 mm, b = 150 mm38

a b

a

EX/EZ – Box-Modell zum 
 Einbetonieren
Bei dieser Variante wird die Überladebrücke als dreiseitig 
 geschlossene Box ausgeführt. Diese wird auf dem Boden 
fixiert, mit der Armierung verbunden und dient dann als 
Schalung. Bei dieser sehr einfachen Methode wird die Brü-
cke bereits in der frühen Bauphase geliefert und montiert. 
Die aufwändige Erstellung einer Grube kann somit entfal-
len. Einsatz findet diese Methode aufgrund ihrer Einfachheit 
heute recht häufig bei Nachrüstungen von Brücken in be­
stehenden Gebäuden und fertigen Böden.

DX/DZ – Brückenrahmen zum 
Einbetonieren bei höherem 
 Betonaufbau
Diese Ausführung ist der vorher beschriebenen Methode CX/
CZ sehr ähnlich und unterscheidet sich lediglich durch die 
Betonierhöhe. Der erhöhte Rahmen wird mit seitlichen und 
rückwärtigen Nivellierschrauben geliefert. Mit dieser  Variante 
können Bodenaufbauten von 100–250 mm abgedeckt wer-
den. Verwendung findet diese Methode häufig bei größeren 
Stückzahlen und dem Einsatz von Betonfertig teilen.

FX/FZ – Brückenrahmen als 
Standmodell
Bei dieser Ausführung wird die Brücke im vorderen Bereich 
mit den im Grubenboden vorhandenen Stahlprofilen ver-
schweißt. Die Brücke stützt sich auf dem Grubenboden bzw. 
bei unterfahrbaren Brücken auf einem Mauersockel im hin-
teren Bereich ab. Als Grubeneinfassung sind dreiseitig um-
laufende Kantenschutzwinkel im Boden empfehlenswert. 
Diese Variante findet ihre häufigste Verwendung, wenn kei-
ne Unterfahrbarkeit erforderlich ist.

a = 100 bis 250 mm (Betonierhöhe)

Winkelstahl  a = 50 mm, s = 5 mm 39
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Einfachster und schnellster 
 Austausch

Dank der neuen GZ-Rahmenvariante kann der Aus-
tausch einer vorhandener Überladebrücke in kür-
zester Zeit erfolgen.

Die seitlichen Winkelrahmen legen sind auf den 
vorhandenen Stahlrahmen auf und können nach 
kurzem Ausrichten verschweißt werden. Der hin-
tere Flachstahlrahmen bietet einen stufenlosen 
Übergang vom Hallenboden auf die neue Überlade-
brücke.

Produktvorteile

 ■ einfaches Ausrichten
 ■ überbrückt Maßtoleranzen
 ■ kein „Unterfüttern“ mit Stahlblechen nötig
 ■ keine Luftspalte an den seitlichen Rahmenteilen

GZ – AUSTAUSCHLÖSUNG  
ZUM VERSCHWEISSEN

Die L530R mit Vorschub und GZ-Rahmen.

GZ – Austauschlösung zum Verschweißen als Basis.

Die L320R mit Klappkeil und GZ-Rahmen.
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ÜBERSICHT 
 TORABDICHTUNGEN

S620 S. 42 S420 S. 43

S401 S. 44 S220 S. 44 41



60 kN

S620 in nicht aufgeblasenem Zustand

Aufblasbare Torabdichtung 
mit modularem Aufbau

Als Teil der integrierten Verladelösung 
wird die S620 automatisch in Folge an-
gesteuert.

Nach Betätigung des Tor-Auf-Tasters 
werden zunächst die Bälge der S620 
aufgeblasen, danach öffnet sich das Tor 
automatisch. Nach Beendigung des Ver-
ladevorgangs wird mittels der AutoDock-
Funktion zunächst die Überladebrücke 
in die Ruheposition gefahren, danach 
das Tor geschlossen, eine eventuell ange-
schlossene Verladeleuchte abgeschaltet, 
die S620 entlüftet und eine Außenampel 
auf Grün geschaltet.

Dieser automatische Ablauf erhöht die 
Effizienz, spart Energiekosten und ver-
meidet mögliche Beschädigungen durch 
zu frühes Entfernen des LKW bei aufge-
blasenen Bälgen.

Produktvorteile

 ■ Bälge aus PVC oder besonders an-
schmiegsamem Cordura

 ■ perfekte Abdichtung
 ■ energiesparend
 ■ Twin-Motoren für schnelles und 
 sicheres Aufblasen

 ■ integrierter Bestandteil der Verlade-
lösung

Weitere Informationen zur Torabdichtung S620 finden Sie auf den 
mydocking Produktdatenblättern.

S620
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60 kN

Flexible Torabdichtung mit 
Aluminium-Profilen

Torabdichtungen mit rückfederndem 
Vorbau schützen vor Zugluft, Regen und 
Wind. Sie bilden eine perfekte Abdich-
tung zwischen LKW und Gebäude und 
verhindern Energieverlust und mögli-
che Beschädigungen des Ladeguts. Der 
innen liegende Regenablauf leitet das 
 Regenwasser gezielt zur Seite ab.

Produktvorteile

 ■ innen liegender, seitlicher  Regenablauf
 ■ flexible Dachkonstruktion
 ■ Rahmenkonstruktion aus Aluminium
 ■ keine sichtbaren Schrauben an der 
Front

 ■ universell einsetzbar

Weitere Informationen zur Torabdichtung S420 finden Sie auf den 
mydocking Produktdatenblättern.

S420

Kissen Bumper

43



60 kN

S220 – Kissenabdichtung

Kissenabdichtungen bieten Schutz vor 
Zugluft, Regen und Wind. Sie bilden eine 
perfekte Abdichtung zwischen LKW und 
Gebäude und schützen vor Energiever-
lusten und möglichen Beschädigungen 
des Ladeguts.

Produktvorteile

 ■ beste Abdichtung bei schmalen Toren 
und einheitlichem Fuhrpark

 ■ Ummantelung wasserdicht 
 verschweißt

 ■ Sichtstreifen als Anfahrhilfen
 ■ unterschiedliche Kissenformen 
 möglich

S401 – Nischenabdichtung

Das S401 ermöglicht eine ununter-
brochene Gebäudefront, da es direkt in 
die Nische des Gebäudes eingebaut wird. 
Das Erscheinungsbild Ihrer Anlage wird 
dadurch entscheidend verbessert.

Produktvorteile

 ■ 3 mm dicke PVC-Planen mit hoher 
Rückstellkraft zur perfekten Abdich-
tung

 ■ Montage in bauseitigem Vorbau an 
Halfen schienen oder mittels Winkel-
profilen

S401 UND S220
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ÜBERSICHT 
 ZUBEHÖR

Calematic S. 46–47

Nytrex Trailer Plates | Safety Jack S. 49

Puffersysteme S. 50–51

NovoEASY S. 48
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LKW Rückhaltesysteme verringern die Unfallgefah-
ren an der Verladestelle nachhaltig. Das Calematic 
System stellt hierbei die optimale Lösung dar. Das 
neue Calematic DC ist eine Weiter entwicklung des 
bewährten Calematic SC Systems. Zu den bekann-
ten Vorteilen konnte eine noch höhere Sicherheit 
bei der Verladung zu geringeren Gesamtkosten er-
reicht werden.

Produktvorteile

 ■ einfachste Bedienung und Handhabung
 ■ einfaches und sicheres Andocken des LKW 
 möglich

 ■ keine störenden Aufbauten die behindern  
bzw. beschädigt werden

 ■ auch bei modernen LKWs ist die Funktion 
 problemlos möglich

 ■ extrem geringe Wartungskosten 
 ■ integrierter Bestandteil der gesamten 
 Verladelösung, inkl. Tor und Überladebrücke

CALEMATIC  
SC UND DC

Das Calematic 
System ist um-
weltfreundlich und 
wartungsfrei dank 
der druckluftbetrie-
benen Radkeile.

Calematic DC
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Folgende Unfallgefahren werden 
durch den Einsatz des Calematic 
System verhindert:

Gefahr durch zu frühes Abfahren, da keine Kom-
munikation zwischen dem Verlader und LKW Fahrer 
besteht.

Gefahr durch Bewegung des LKWs, verursacht 
durch das ständige Einfahren des Staplers in das 
Fahrzeug. Der LKW wird immer weiter nach vorne 
bewegt, bis die Auflagefläche der Ladebrücke nicht 
mehr ausreicht und diese vom Fahrzeug rutscht.

Aufbau

Das Calematic System ist so konstruiert, dass es 
überall eingesetzt werden kann: sowohl bei Neu-
bauvorhaben als auch an vorhandenen Verladestel-
len. Durch den flachen, im Hof eingelassenen Ein-
bau werden Beschädigungen beim Rangieren am 
Fahrzeug vermieden. Das System lässt sich leicht 
reinigen, somit führen Verunreinigungen nicht zum 
Ausfall. Calematic kann bei allen Wetterbedingun-
gen verwendet werden.

Calematic SC (single chock)
Standard-Ausstattung

 ■ 1 Reihe mit 8 Radkeilen

 ■ 6 Abdeckplatten in 
1/2 Größe

 ■ aktive Bedienung

 ■ Betonrahmen 

 ■ druckluftbetriebene 
 Radkeile

Optionen
 ■ 2 Reihen mit 5 Radkeilen

 ■ 2 Reihen mit 6 Radkeilen

 ■ automatische Bedienung

 ■ zusätzliche Ampelanzeige

Calematic DC (double chock)
Standard-Ausstattung

 ■ 1 Reihe mit 5 Doppel-
radkeilen

 ■ 9 Abdeckplatten in 
1/2 Größe

 ■ 2 Abdeckplatten in 
3/4 Größe

 ■ aktive Bedienung

 ■ Betonrahmen

 ■ druckluftbetriebene 
 Radkeile

Optionen
 ■ Ausführung mit 
6 Radkeilen

 ■ automatische Bedienung

 ■ zusätzliche Ampelanzeige

 ■ Der Einsatz von Einfahr-
hilfen wird empfohlen.

Funktionsablauf
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NovoEASY

Elektronisches Anfahr­
system mit Sensor und 
 Ampel

Der ideale Anfahrschutz sorgt dafür, dass 
der LKW kurz vor dem  Anfahrpuffer be-
reits stoppt. Somit werden Beschädigun-
gen am  Gebäude, am LKW und sogar am 
Anfahrpuffer vermieden. Das NovoEASY 
unterstützt den LKW-Fahrer in einfachs-
ter Form. Die Sensorik, welche in einem 
gelben Anfahrpuffer aus Hochleistungs-
kunststoff geschützt ist, misst den Ab-
stand des LKW zur Verladerampe und 
zeigt diesen über ein Anzeigenelement 
(z. B. Verkehrsampel) dem Fahrer an.

Produktvorteile

 ■ Anfahrpuffer aus Hochleistungskunst-
stoff in signalgelb

 ■ Entfernungsmessung (LKW–Gebäude) 
mit Anzeige über Außenampel

 ■ Einwandfreie Funktion bei nahezu 
allen LKW-Varianten. Anpassungen 
können bei Wechselbrücken notwen-
dig sein.

NovoEASY erleichtert das  Verladen in 
drei Schritten

1. Schritt
Der LKW ist noch weit von der Verladestelle ent-
fernt: Die Ampel leuchtet grün.

2. Schritt
Der LKW ist ca. 100 cm vor der Verladestelle: Die 
Ampel schaltet auf Gelb um. Der Fahrer erhöht sei-
ne Aufmerksamkeit.

3. Schritt
Der LKW ist 20 cm von der Verladestelle entfernt, 
kurz vor dem Puffer: Die Ampel schaltet auf Rot 
um. Der Fahrer stoppt das Fahrzeug.

Bewertung

Gebäudeschutz     
Gesamt-
wertung:

25
Haltbarkeit     
Federweg     
Life Cycle Cost     
Sichtbarkeit     

Ausführungen (mm)

500 x 250 x 130 

1 Sensor, Ampel LED rot/gelb/grün

2 Sensoren, Ampel LED rot/gelb/grün
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NYTREX TRAILER PLATES  
UND SAFETY JACK

Nytrex Trailer Plates –  Nachhaltiger 
Oberflächenschutz in der Ladezone

Die Nytrex Trailer Plates beugen Schäden an Beton, 
Asphalt oder Pflasterflächen vor und verhindern 
somit kostspielige  Reparaturarbeiten in den Lade-
buchten. 

Erhältlich mit Befestigungen an oder in der Hof-
Fläche,  geeignet für Beton,  Asphalt oder Pflasterflä-
chen.

Produktvorteile

 ■ Hochleistungskunststoff in signalgelb
 ■ geeignet für hohe Verladefrequenz
 ■ optional mit Anti-Rutsch- Beschichtung

Safety Jack – 
 Teleskop­Verladestütze

Der Safety Jack hilft die Sicherheit beim Be- und 
Entlade n von Trailern/Sattelaufliegern mit bis zu 40 t 
Gesamtgewicht zu erhöhen. Ein Kippen des Sattel-
aufliegers kann  dadurch effektiv verhindert werden. 
Die zusätzliche Absicherung bei Be- und Entladear-
beiten wird laut BGI 582 und BGI 603 von den Be-
rufsgenossenschaften dringend empfohlen.

Produktvorteile

 ■ mehr Sicherheit bei Be- und Entladevorgängen
 ■ extra breite massive Stahlkonstruktion mit großer 
Bodenplatte

 ■ extra großer Querholm
 ■ höhenverstellbar
 ■ Justierung per Gasdruckfeder
 ■ ergonomisch geformte Griffe zur einfachen 
Handhabung

 ■ TÜV-zertifiziert

Anti-Rutsch-Beschichtung

Nytrex Trailer Plates Ausführungen (mm)

Standardgrößen:

2000 x 1000 x 16

1000 x 1000 x 16

1000 x 500 x 16

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten Safety Jack

Länge 550 mm

Breite 760 mm

Höhe 1020–1340 mm

Gewicht 70 kg

Querholm 760 x 120 mm

Bodenplatte 470 x 425 mm

luftbefüllte Räder ∅ 380 mm
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2D 4D

100 %

2D 4D

100 %

2D 4D

100 %

2D 4D

100 %

2D 4D

100 %

2D 4D

100 %

Artikel Ausführung (mm) Empfohlene  
Verladefrequenz

Gebäude­
schutz Haltbarkeit Federweg Life Cycle Cost Sichtbarkeit GW

Gummipuffer

400 x 80 x 70 gering                     7

250 x 250 x 90 oder 
250 x 250 x 140 gering                     8

500 x 250 x 90 oder 
500 x 250 x 140 gering bis mittel                     10

Stahl-
puffer

AZPK

500 x 250 x 140 oder 
800 x 250 x 140 hoch                     20

TwinSet 800/500 
500 x 250 x 140 und 
800 x 250 x 140

hoch                     20

AZJ

500 x 250 x 210 oder 
800 x 250 x 210 hoch                     21

TwinSet 800/500 
500 x 250 x 210 und 
800 x 250 x 210

hoch                     21

Artikel Ausführung (mm) 2D 4D

100 %

2D 4D

100 %

Gebäude­
schutz Haltbarkeit Federweg Life Cycle Cost Sichtbarkeit GW

NovoLift 600 x 250 x 140                     20

Nytrex F

500 x 250 x 80 oder 
750 x 250 x 80                     20

500 x 250 x 130 oder 
750 x 250 x 130                     20

TwinSet F7508 
750 x 250 x 80 und  
500 x 250 x 80

                    20

TwinSet F7513 
750 x 250 x 130 und 
500 x 250 x 130

                    20

NovoSlider

500 x 280 x 100 oder 
750 x 280 x 100                     24

500 x 280 x 140 oder 
750 x 280 x 140                     24

TwinSet 7510 
750 x 280 x 100 und 
500 x 280 x 100

                    24

TwinSet 7514 
750 x 280 x 140 und 
500 x 280 x 140 

                    24

NovoSlider L
750 x 280 x 100                     24

750 x 280 x 140                     24

Gummipuffer
Anfahrpuffer aus Neugummi

 ■ hochwertige Neugummi-Mischung
 ■ besonders abriebfest
 ■ Federweg bis 20 mm

Nytrex F
Anfahrpuffer aus hochfestem gelben 
Nytrex

 ■ hält 7-10x länger als Gummi
 ■ geeignet für hohe Ladefrequenz

Stahlpuffer
mit innenliegendem Gummikern

 ■ Federweg bis 80 mm
 ■ verschleißfrei
 ■ verzinkt

NovoSlider
das Universalgenie

 ■ Hochleistungskunststoff in 
 Signalgelb

 ■ höhenbewegliches Frontteil
 ■ Federweg bis 25 mm
 ■ hält 7–10x länger als Gummi
 ■ geeignet für hohe Ladefrequenz

NovoLift
höhenverstellbarer Anfahrpuffer

 ■ keine Einschränkung beim 
 Verladen von Wechselbrücken

 ■ Mehrfachnutzung 2D
 ■ Hubweg 250 mm
 ■ hält 7–10x länger als Gummi
 ■ geeignet für hohe Ladefrequenz

NovoSlider L
keine Einschränkungen beim  Beladen 
von Wechselbrücken

 ■ Hochleistungskunststoff in 
 Signalgelb

 ■ höhenbewegliches Frontteil
 ■ Federweg bis 25 mm
 ■ hält 7–10x länger als Gummi
 ■ geeignet für hohe Verladefrequenz

PUFFERSYSTEME
Unterschiedliche Verladesituationen  verlangen unterschiedliche Anfahrpuffer.  Entscheidend ist die für den 
Kunden richtige Lösung. Hierfür bietet mydocking ein breites Sortiment an unterschiedlichsten Systemen 
an. Entscheidungshilfe bieten vier unterschiedliche Kriterien. Grundsätzlich gilt: Je mehr Sterne ein  Modell 
in  einem der Kriterien erhält, desto hochwertiger ist das Produkt.
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100 %

2D 4D
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Gebäudeschutz: Gibt an, wie stark die jeweilige  Lösung das 
Gebäude vor Anfahrschäden schützt.

Haltbarkeit: Angaben zur relativen Haltbarkeit bei 
 ordnungsgemäßer Nutzung.

Federweg: Je länger der Federweg des Anfahrpuffers ist, desto 
eher werden Beschädigungen am LKW und Gebäude vermie-
den.

Life Cycle Cost: In die Bewertung der Kosten fließen neben 
den Materialkosten des Anfahrpuffers auch die Kosten für den 
Tausch verschlissener Anfahrpuffer und deren Haltbarkeit mit 
ein.

Sichtbarkeit: Neuestes Bewertungskriterium ist die Sichtbarkeit 
des Anfahrpuffers für den LKW Fahrer. Da bisherige Produkte 
fast immer schwarz waren, sowohl Gummi als auch Stahlpuffer, 
gab es kein Unterscheidungsmerkmal. Dies hat sich mit der 
Entwicklung der Nytrex-Puffer geändert. Die Signalfarbe Gelb 
bietet erhebliche Vorteile den anderen Systemen gegenüber, 
daher hat  diese Kriterium Einzug in die Bewertung gefunden.

Artikel Ausführung (mm) Empfohlene  
Verladefrequenz

Gebäude­
schutz Haltbarkeit Federweg Life Cycle Cost Sichtbarkeit GW

Gummipuffer

400 x 80 x 70 gering                     7

250 x 250 x 90 oder 
250 x 250 x 140 gering                     8

500 x 250 x 90 oder 
500 x 250 x 140 gering bis mittel                     10

Stahl-
puffer

AZPK

500 x 250 x 140 oder 
800 x 250 x 140 hoch                     20

TwinSet 800/500 
500 x 250 x 140 und 
800 x 250 x 140

hoch                     20

AZJ

500 x 250 x 210 oder 
800 x 250 x 210 hoch                     21

TwinSet 800/500 
500 x 250 x 210 und 
800 x 250 x 210

hoch                     21

Artikel Ausführung (mm) 2D 4D

100 %

2D 4D

100 %

Gebäude­
schutz Haltbarkeit Federweg Life Cycle Cost Sichtbarkeit GW

NovoLift 600 x 250 x 140                     20

Nytrex F

500 x 250 x 80 oder 
750 x 250 x 80                     20

500 x 250 x 130 oder 
750 x 250 x 130                     20

TwinSet F7508 
750 x 250 x 80 und  
500 x 250 x 80

                    20

TwinSet F7513 
750 x 250 x 130 und 
500 x 250 x 130

                    20

NovoSlider

500 x 280 x 100 oder 
750 x 280 x 100                     24

500 x 280 x 140 oder 
750 x 280 x 140                     24

TwinSet 7510 
750 x 280 x 100 und 
500 x 280 x 100

                    24

TwinSet 7514 
750 x 280 x 140 und 
500 x 280 x 140 

                    24

NovoSlider L
750 x 280 x 100                     24

750 x 280 x 140                     24

Nytrex-Teil ist   
drehbar und somit 
2-fach nutzbar.

Nytrex-Teil ist dreh- 
und wendbar und 
somit 4-fach nutzbar.

PRODUKT BEWERTUNG

Weitere Informationen zu den Puffersystemen finden Sie auf den 
mydocking Produktdatenblättern.
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Radkeile
Radkeile stellen sicher, dass LKW exakt an der  Verladestelle 
bleiben. Ein Standard-LKW-Radkeil hilft allerdings nur sehr 
bedingt.

Deshalb werden elektronische Radkeile mit Verbindung zum 
Tor und zur Überladebrücke eingesetzt. Die Überladebrücke 
kann erst bedient werden, wenn der Radkeil am Rad anliegt.

Ein Lagesensor im Radkeil gewährleistet die korrekte An-
wendung. Sinnvoll ist die Kopplung des Radkeils mit einer 
Ampelanlage, die sowohl dem LKW-Fahrer als auch dem 
Verladepersonal Auskunft über den jeweiligen Zustand gibt.

Ampelanlagen
Ampelanlagen signalisieren sowohl dem Fahrer im Außen-
bereich als auch dem Verladepersonal im Innenbereich, ob 
die Verladestelle zum Andocken bereit ist bzw. ob verladen 
werden kann.
Am häufigsten werden Ampelanlagen mit jeweils zwei 
Signal gebern (rot und grün) angewendet. Möglich sind auch 
rote und grüne Signale in einem Signalgeber.
Bei den Signalgebern werden ausschließlich LED-Leuchten 
verwendet. LED-Leuchtmittel sind im Unterhalt sehr günstig 
und verfügen über eine wesentlich höhere Leuchtkraft. Die 
jeweilige Farbe ist auch bei Sonneneinstrahlung noch gut zu 
erkennen. Die Funktionen der Ampel anlagen werden mit 
den Nutzern individuell abgestimmt.

Einfahrhilfen
Ein weiteres Hilfsmittel, das Beschädigungen beim An-
docken vermeidet, sind Einfahrhilfen. Diese bestehen in 
den meisten Fällen aus verzinkten Stahlröhren und werden 
rechts und links vor der Verladerampe am Boden montiert. 
Der LKW wird somit in die richtige Position gedrückt. Sollte 
der LKW die Einfahr hilfe überfahren, ist dies für den Fahrer 
klarer Beweis dafür, dass er nicht richtig positioniert ist. 
Häufige Beschädigungen an den Torabdichtungen werden 
so vermieden. Das Entladen wird durch einen einwandfrei 
positionierten LKW vereinfacht.

Verladeleuchten
Beim Be- und Entladen eines angedockten LKW entsteht 
im Verladebereich zwangsläufig eine dunkle Zone, die den 
schnellen und sicheren Warenumschlag an der Schnittstelle 
LKW-Rampe erschwert. Die mydocking Verladeleuchte ist 
die ideale Lösung: Sie ist leicht, ohne großen Aufwand im 
Inneren der Halle direkt an der Ladeluke zu montieren und 
leuchtet aufgrund der beweglichen Gelenkarme jeden Win-
kel des LKW und der Verladezone taghell aus. 

 ■ Ausführung mit 30-Watt-LED-Scheinwerfern

ZUBEHÖR
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Umweltschonender  
Ressourceneinsatz
Mensch und Natur stehen im Mittelpunkt unserer 
Bestrebung, ökologische und ökonomische Vortei-
le zu vereinen. mydocking hat erkannt, dass sich 
die Gestaltung der Logistikprozesse in Richtung  
Öko- und Energieeffizienz entwickelt.

Umweltschonender Ressourceneinsatz sowie die 
Auswahl der richtigen Produkte werden zuneh-
mend zu Wettbewerbsfaktoren. Für Verlader und 
Dienstleister ist es gleichermaßen wichtig, ihre  
Prozesse unter Umweltaspekten auszurichten. 

Darum streben wir an, 100 % recyclebare Materia-
lien zu verwenden, arbeiten dafür eng mit unseren 
Zulieferern zusammen und fordern von ihnen die 
Einhaltung neuester Vorschriften.

Auch unsere Green Solution macht uns immer 
eine Idee besser.

INtEllIgENtE vERlADuNg –  
uMwEltSchoNEND uND EffIzIENt
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Hart im Nehmen
Nytrex ist der nächste Schritt in der Evolution
von Anfahrpuffern. Als speziell für die Anwendung
entwickeltes Material ist Nytrex dafür bekannt, 
nahezu unzerstörbar zu sein und bietet ein Höchst-
maß an Ergonomie.

Gerade für Anfahrpuffer hat das Material einmali-
ge Vorteile. Neben der sehr guten Sichtbarkeit für 
LKW-Fahrer führt die hohe Festigkeit mit gleichzei-
tiger Gleitfähigkeit zu einer sehr langen Haltbarkeit. 

Das umfangreiche Produktprogramm enthält 
unterschiedlichste Modelle für jeden Anwendungs-
zweck.

NytREX 
ANfAhRPuffER

Innovation
Anfahrpuffer aus Nytrex sind der neue 
Standard und übertreffen in ihren Eigenschaften 
Gummi- und Stahlpuffer deutlich.

Kosten sparen
Nytrex-Anfahrpuffer amortisieren sich schnell 
und halten durch die Möglichkeit, das Kunststoff-
Element zu drehen und zu wenden, 7 bis 10 mal 
länger als Gummi.

Gebäudeschutz
Hochfester  Kunststoff in Signalgelb sorgt für Sicher-
heit und perfekten Schutz an Gebäude und LKW.

Sicherheit erhöhen
Die sehr gute Sichtbarkeit für LKW-Fahrer sowie die 
geringe Einbautiefe setzen Sicherheitsstandards, 
die ihresgleichen suchen.

Breites Sortiment
Verschiedene Varianten, Formen, Größen und Tie-
fen für individuelle Lösungen an Ihrer Verladestelle.

100% recyclebar
Grüne Lösungen für Ihre Logistik: Anfahrpuf-
fer aus Nytrex sind ökonomisch und ökologisch.

AllES Auf gElB
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Nehmen
Hart im
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docking Solution und Service GmbH
Springrad 4
30419 Hannover

Telefon: +49 (0)511 76 36 79-0
Telefax: +49 (0)511 76 36 79-90
E-Mail: info@mydocking.com
Internet: www.mydocking.com

Konzeption & Gestaltung: www.conimage.de


