
NYTREX-ANFAHR
PUFFERSYSTEME
SICHER, KONTROLLIERT UND 
 NAHEZU UNZERSTÖRBAR



NYTREX–DASHÖCHSTMASS
ANERGONOMIE
Als speziell für die Anwendung  entwickeltes  Material ist Nytrex dafür 
 bekannt, nahezu  unzerstörbar zu sein.

Gerade für Anfahrpuffer hat das Material einmalige Vorteile. Neben der sehr guten Sichtbarkeit für LKW 
Fahrer führt die hohe Festigkeit mit gleichzeitiger Gleitfähigkeit zu einer sehr langen Haltbarkeit. Nytrex 
hält unter gleichen Bedingungen 7 bis 10-mal länger als Gummi. Damit entfallen häufiges Austauschen 
sowie Reparaturkosten an Gebäude und LKW.

Selbstverständlich ist das Material zu 100 % recyclebar. 

Das umfangreiche Produktprogramm enthält unterschiedlichste Modelle für jeden Anwendungs-
zweck. 

Vorsprung durch 
 Innovation
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Nytrex-Teil ist drehbar und  somit 
2-fach nutzbar.

Nytrex-Teil ist dreh- und wendbar und 
somit 4-fach nutzbar.

Kosten langfristig planen

Die Kosten spielen bei der Anschaffung von Anfahrpuffern eine ent-
scheidende Rolle. Zu oft werden aber nur die reinen Produktkosten 
als Entscheidungs grundlage herangezogen. Die Kosten für die Mon-
tage und die Anfahrt eines Monteurs werden nicht berücksichtigt.

Unser Beispiel zeigt, dass dies zu groben Fehlentscheidungen führen 
kann. Beim Tausch eines Gummipuffers entfällt lediglich ca. ein Drit-
tel der  Gesamtkosten auf die reinen Produktkosten.

Bei einer geringen Verladefrequenz kann der Gummipuffer die richti-
ge Wahl sein, aber bei höherer Frequenz sind andere Nytrex-Systeme 
auf Dauer  wesentlich kostengünstiger.

So ist in vielen Fällen ein Nytrex-Anfahrpuffer bereits in der zweiten 
Nutzungsperiode kostengünstiger als ein Gummi puffer. Nicht be-
rücksichtigt sind die Kosten für Beschädigungen am Gebäude, die 
durch einen beschädigten Gummipuffer entstehen können. Eine Be-
trachtung der Life Cycle Cost ist in jedem Fall sinnvoll.

Montage

Gummipuffer

Gummipuffer

Anfahrt

Nytrex-Puffer

K
os

te
n

Nutzungsperiode

Gesamtkosten pro  Nutzungsperiode

Vergleich Life Cycle Cost

DIERICHTIGE
ENTSCHEIDUNGTREFFEN.

Materialien und Ressourcen wählen wir 
sorgfältig aus und ergänzen sie mit ei-
genen recyclebaren Entwicklungen. 3
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Weitere Informationen zum NovoSlider finden Sie auf der Seite 10.

Das Universalgenie 
 vereint alle wichtigen 
 Eigen schaften

Der NovoSlider verbindet die hervorra-
genden Eigenschaften des Nytrex-Ma-
terials mit einem langen Federweg und 
kommt somit dem Idealbild eines An-
fahrpuffers sehr nahe. Der Stahlkörper 
ist verzinkt und ist somit dauerhaft ge-
gen Korrosion geschützt. Das schwim-
mend gelagerte Nytrex-Material kann 
aufgrund der leichten Gummimatte ge-
sichert maximal 25 mm einfedern und 
kann den  Höhenbewegungen des LKW 
folgen.

Produktvorteile

 ■ Nytrex-Hochleistungskunststoff in 
Signalgelb

 ■ höhenbewegliches Frontteil

 ■ Federweg bis 25 mm

 ■ hält 7–10x länger als Gummi

 ■ geeignet für hohe Verladefrequenz

NOVOSLIDER

Rückenstütze (mm)

TwinSet 7514

NovoSlider 510 NovoSlider 714

Bewertung

Gebäudeschutz     

Gesamt-
wertung:

24
Haltbarkeit     

Federweg     

Life Cycle Cost     

Sichtbarkeit     

Ausführungen (mm) 2D 4D

NovoSlider 510 
500 x 280 x 100

NovoSlider 514 
500 x 280 x 140

NovoSlider 710 
750 x 280 x 100

NovoSlider 714 
750 x 280 x 140

TwinSet 7510 
750 x 280 x 100 + 500 x 280 x 100

TwinSet 7514 
750 x 280 x 140 + 500 x 280 x 140
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NovoSlider L714

NovoSlider L710

Weitere Informationen zum NovoSlider L finden Sie auf der 
Seite 10.

NOVOSLIDERL

Rückenstütze (mm)

Die perfekte Lösung beim 
Einsatz von LKW-Wechsel-
brücken

LKW-Wechselbrücken haben beim An-
dockvorgang den Nachteil, das sie sich 
aufgrund der hohen Stützfüße ober-
halb des Rampenniveaus befinden. 
Dies führt sehr schnell zu Beschädi-
gungen an Anfahrpuffern, Überlade-
brücken und vor allem an den Toren. 
Aus diesem Grund werden an diesen 
Verladestellen oft Anfahrpuffer mon-
tiert, die über das Rampenniveau ragen 
(z. B. Nytrex F708 oder F713). Je nach 
Transportgut kann dies zu Schwierigkei-
ten beim Be- und Entladen führen, da 
nicht die volle Breite des LKW bzw. der 
Wechselbrücke zur Verfügung steht. 
Der NovoSlider L schafft hier Abhilfe. 
Seine seitlichen Ausklinkungen ermögli-
chen es die volle LKW Breite zu nutzen. 
Der Überfahrschutz bleibt erhalten. Alle 
weiteren Vorteile des NovoSlider treffen 
auch auf diese Ausführung zu.

Produktvorteile

 ■ Nytrex-Hochleistungskunststoff in 
Signalgelb

 ■ höhenbewegliches Frontteil

 ■ Federweg bis 25 mm

 ■ hält 7–10x länger als Gummi

 ■ geeignet für hohe Verladefrequenz

 ■ keine Einschränkungen beim  Beladen 
von Wechselbrücken

Ausführungen (mm) 2D 4D

NovoSlider L710 
750 x 280 x 100

NovoSlider L714 
750 x 280 x 140

Bewertung

Gebäudeschutz     

Gesamt-
wertung:

24
Haltbarkeit     

Federweg     

Life Cycle Cost     

Sichtbarkeit     5
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Weitere Informationen zum Nytrex F finden Sie auf der Seite 10.

Rückenstütze (mm)

Der neue Standard kom-
patibel zu Gummipuffer- 
Befestigungsplatten

Der Nytrex F besteht aus einem festen 
Nytrex-Block und einer passenden Gum-
mimatte, montiert auf einer verzinkten 
Stahlplatte zur Befestigung an der Ram-
penkante. Frontteil und Gummimatte 
sind kompatibel zu vorhanden Anfahr-
puffern mit den Maßen 500 x 250 mm.
Aufgrund der wesentlich höheren Festig-
keit kommen die Nytrex F Versionen mit 
einer 20 mm geringeren Tiefe als Gum-
mipuffer aus. Dies erhöht den Spielraum 
beim Andocken. Die Version für Überla-
debrücken mit Klappkeil ist drehbar (2D). 
Die Version für Überladebrücken mit 
Vorschub ist wend- und drehbar (4D).

Produktvorteile

 ■ hält 7–10x länger als Gummi

 ■ geeignet für hohe Verladefrequenz

 ■ Mehrfachnutzung 2D und 4D

 ■ kompatibel zu vorhandenen Mon-
tageplatten für Gummipuffer 
500 x 250 mm

Nytrex TwinSet F7508

Nytrex F708 Nytrex F513

NYTREXF

Bewertung

Gebäudeschutz     

Gesamt-
wertung:

20
Haltbarkeit     

Federweg     

Life Cycle Cost     

Sichtbarkeit     

Ausführungen (mm) 2D 4D

Nytrex F508 – 500 x 250 x 80

Nytrex F513 – 500 x 250 x 130

Nytrex F508R – 500 x 250 x 80

Nytrex F513R – 500 x 250 x 130

Nytrex F708 
750 x 250 x 80

Nytrex F713 
750 x 250 x 130

Nytrex TwinSet F7508 
750 x 250 x 80 + 500 x 250 x 80

Nytrex TwinSet F7513 
750 x 250 x 130 + 500 x 250 x 130
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Weitere Informationen zum NovoLift finden Sie auf der Seite 10.

Höhenverstellbarer Anfahr-
puffer mit Vorteilen des 
Nytrex Materials

Der NovoLift bietet eine weitere Mög-
lichkeit das Überfahren des Anfahrpuf-
fers über Rampenniveau zu verhindern. 
Ein höhenbeweglicher Schlitten aus 
Stahl wird mit Hilfe einer Gasdruckfeder 
über Rampenniveau geführt. Nach dem 
Andocken des LKW kann der Bediener 
leicht mit dem Fuß den Puffer nach un-
ten drücken. In der untersten Position 
rastet der gesamte Schlitten selbststän-
dig ein. Dem Verladevorgang steht nun 
nichts mehr im Weg. Nach der Beladung 
kann der Schlitten leicht entriegelt wer-
den und fährt selbstständig in die obers-
te Position zurück.

Produktvorteile

 ■ höhenverstellbarer Anfahrpuffer

 ■ keine Einschränkung beim Verladen 
von Wechselbrücken

 ■ hält 7–10x länger als Gummi

 ■ geeignet für hohe Ladefrequenz

 ■ Mehrfachnutzung 2D

 ■ Hubweg 250 mm

NOVOLIFT

Ausführungen (mm) 2D 4D

NovoLift 614 
600 x 250 x 140

Bewertung

Gebäudeschutz     

Gesamt-
wertung:

20
Haltbarkeit     

Federweg     

Life Cycle Cost     

Sichtbarkeit     7
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NovoEASY

Elektronisches Anfahr-
system mit Sensor und 
 Ampel

Der ideale Anfahrschutz sorgt dafür, 
dass der LKW kurz vor dem  Anfahrpuffer 
bereits stoppt. Somit werden Beschä-
digungen am  Gebäude, am LKW und 
sogar am Anfahrpuffer vermieden. Das 
NovoEASY unterstützt den LKW-Fahrer 
in einfachster Form. Die Sensorik, welche 
in einem gelben Anfahrpuffer aus Hoch-
leistungskunststoff geschützt ist, misst 
den Abstand des LKW zur Verladerampe 
und zeigt diesen über ein Anzeigenele-
ment (z. B. Verkehrsampel) dem Fahrer 
an.

Produktvorteile

 ■ Anfahrpuffer aus Hochleistungs-
kunststoff in signalgelb

 ■ Entfernungsmessung (LKW–Gebäu-
de) mit Anzeige über Außenampel

 ■ Einwandfreie Funktion bei nahezu 
allen LKW-Varianten. Anpassungen 
können bei Wechselbrücken notwen-
dig sein.

NovoEASY erleichtert das  Verladen in 
drei Schritten

1. Schritt
Der LKW ist noch weit von der Verladestelle ent-
fernt: Die Ampel leuchtet grün.

2. Schritt
Der LKW ist ca. 100 cm vor der Verladestelle: Die 
Ampel schaltet auf Gelb um. Der Fahrer erhöht sei-
ne Aufmerksamkeit.

3. Schritt
Der LKW ist 20 cm von der Verladestelle entfernt, 
kurz vor dem Puffer: Die Ampel schaltet auf Rot 
um. Der Fahrer stoppt das Fahrzeug.

Ausführungen (mm)

500 x 250 x 130 

1 Sensor, Ampel LED rot/gelb/grün

2 Sensoren, Ampel LED rot/gelb/grün

Bewertung

Gebäudeschutz     

Gesamt-
wertung:

25
Haltbarkeit     

Federweg     

Life Cycle Cost     

Sichtbarkeit     8
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NYTREXTRAILERPLATES

Nytrex Trailer Plates –  Nachhaltiger 
Oberflächenschutz in der Ladezo-
ne

Die Nytrex Trailer Plates beugen Schäden an Beton, 
Asphalt oder Pflasterflächen vor und verhindern 
somit kostspielige  Reparaturarbeiten in den Lade-
buchten. 

Erhältlich mit Befestigungen an oder in der Hof-
Fläche,  geeignet für Beton,  Asphalt oder Pflaster-
flächen.

Produktvorteile

 ■ Hochleistungskunststoff in signalgelb

 ■ geeignet für hohe Verladefrequenz

 ■ optional mit Anti-Rutsch- Beschichtung

Anti-Rutsch-Beschichtung

Nytrex Trailer Plates Ausführungen (mm)

Standardgrößen:

2000 x 1000 x 16

1000 x 1000 x 16

1000 x 500 x 16

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
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GW = Gesamtwertung

PRODUKTBEWERTUNG
Unterschiedliche Verladesituationen  verlangen un-
terschiedliche Anfahrpuffer.  Entscheidend ist die 
für den Kunden richtige Lösung. Hierfür bieten wir 
ein breites Sortiment an unterschiedlichsten Sys-
temen an. Entscheidungshilfe bieten fünf unter-
schiedliche  Kriterien. Grundsätzlich gilt: Je mehr 
Sterne ein  Modell in  einem der Kriterien erhält, des-
to hochwertiger ist das  Produkt.

Gebäudeschutz: Gibt an, wie stark die jeweilige  Lösung das Ge-
bäude vor Anfahrschäden schützt.

Haltbarkeit: Angaben zur relativen Haltbarkeit bei 
 ordnungsgemäßer Nutzung.

Federweg: Je länger der Federweg des Anfahrpuffers ist, desto 
eher  werden Beschädigungen am LKW und Gebäude vermie-
den.

Life Cycle Cost: In die Bewertung der Kosten fließen neben 
den Materialkosten des Anfahrpuffers auch die Kosten für den 
Tausch verschlissener Anfahrpuffer und deren Haltbarkeit mit 
ein.

Sichtbarkeit: Neuestes Bewertungskriterium ist die Sichtbar-
keit des Anfahrpuffersfür den LKW Fahrer. Da bisherige Produk-
te fast immer schwarz waren, sowohl Gummi als auch Stahlpuf-
fer, gab es kein Unterscheidungsmerkmal. Dies hat sich mit der 
Entwicklung der Nytrex-Puffer geändert. Die Signalfarbe Gelb 
bietet erhebliche Vorteile den anderen Systemen gegenüber, 
daher hat diese Kriterium Einzug in die Bewertung gefunden.

Individuelle Lösungen
Neben den hier gezeigten Standardlösungen  können im indi-
viduellen Fall Sonderlösungen erforderlich sein. Sprechen sie 
unsere Berater an, wir schneidern die für Sie richtige Lösung.

Artikel Ausführung (mm) 2D 4D

100 %

2D 4D

100 %

Gebäude-
schutz Haltbarkeit Federweg Life Cycle Cost Sichtbarkeit GW

NovoSlider

500 x 280 x 100 oder 
750 x 280 x 100                     24

500 x 280 x 140 oder 
750 x 280 x 140                     24

TwinSet 7510 
750 x 280 x 100 und 
500 x 280 x 100

                    24

TwinSet 7514 
750 x 280 x 140 und  
500 x 280 x 140 

                    24

NovoSlider L

750 x 280 x 100                     24

750 x 280 x 140                     24

Nytrex F

500 x 250 x 80 oder 
750 x 250 x 80                     20

500 x 250 x 130 oder 
750 x 250 x 130                     20

TwinSet F7508 
750 x 250 x 80 und  
500 x 250 x 80

                    20

TwinSet F7513 
750 x 250 x 130 und 
500 x 250 x 130

                    20

NovoLift 600 x 250 x 140                     20
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GW = Gesamtwertung

WEITEREANFAHRPUFFER
Gummipuffer Stahlpuffer

Artikel Ausführung (mm) Empfohlene  
Verladefrequenz

Gebäude-
schutz Haltbarkeit Federweg Life Cycle Cost Sichtbarkeit GW

Gummipuffer

400 x 80 x 70 gering                     7

250 x 250 x 90 oder 
250 x 250 x 140 gering                     8

500 x 250 x 90 oder 
500 x 250 x 140 gering bis mittel                     10

Stahl-
puffer

AZPK

500 x 250 x 140 oder 
800 x 250 x 140 hoch                     20

TwinSet 800/500 
500 x 250 x 140 und 
800 x 250 x 140

hoch                     20

AZJ

500 x 250 x 210 oder 
800 x 250 x 210 hoch                     21

TwinSet 800/500 
500 x 250 x 210 und 
800 x 250 x 210

hoch                     21
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docking Solution und Service GmbH
Springrad 4
30419 Hannover

Telefon: +49 (0)511 76 36 79-0
Telefax: +49 (0)511 76 36 79-90
E-Mail: info@mydocking.com
Internet: www.mydocking.com

0820  |  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.


